
企业平面布置图

大气环境风险受体分布图

环境风险物质

风险单元 风险物质名称 最大储存量（t）

生产车间

2,5-二氯苯酚 5
环己烷 70
丙烯醛 30

甲类库

乙酰氯 5
硫酰氯 20
氯苯 10
乙酸 20
一甲胺 10

氯乙酰氯 40
碳酸钾 50
碳酸钠 50

液化烃库
氨 26

氯甲烷 41.4
氯气站 液氯 18

储罐区

二氯乙烷 100
二甲苯 73
30%盐酸 176
醋酸酐 40

2，6-二异丙基苯胺 79.9
甲氧基丙醇 80

硫酸 160
甲苯 78
甲醇 67
氯仿 120
丙烯腈 55

二甲基甲酰胺 85
苯酚 86
乙腈 65
硝酸 11
乙烯 22
醋酐 80

甲氧基丙酮 80
1,2,4-三氯苯 246

液碱 160
双氧水 90
间甲酚 87.5

3，4-二氯三氟甲苯 127.2
邻甲苯胺 80

危废仓库 危险废物 500
成品仓库、储罐区 农药产品 4000

微型消防站应急物资统计

周边水系图

风险防控措施

1.车间、罐区均设有围堰和导流沟。依据厂区内风险分布特性，目前公司设置 1 座 3500m3事故应急池，可满足全厂风

险防范的需要。发生事故时，事故废水自流进入废水应急池。在生产区废水排口安装 COD 自动监测仪，一旦出现紧急

情况，可立即关闭出水阀门，待处理正常，废水达标后排放。

2.厂区内各单元事故废水通过雨水管网自流进入事故池，所有事故废水经厂区污水站处理达标后排入如东深水环境科技

有限公司。

3.厂区设置了 300m3的初期雨水池，事故状态下雨水可收集至初期雨水池，厂区雨水排口位于匡河，该河流与黄海相连。

4、厂区内设置 61 个有毒气体报警装置，212 个可燃气体探头。



环境风险辨识清单

序

号
环境风险单元

涉及风险工

艺或设备
典型事件情景 事件级别

1 氯气仓库 不涉及 仓库氯气泄漏 社会级

2 储罐区 不涉及 罐区物料泄漏 社会级

3 甲类仓库 不涉及 甲类仓库物料泄漏引发火灾 社会级

4 生产车间

烷基化工艺、

胺基化工艺

裂解工艺、氯

化工艺、硝化

工艺、加氢工

艺

火灾爆炸引发次生/伴生 CO 污

染物排放
企业级

5 污水处理设施 不涉及
厂内废水处理设施失效导致高

浓度废水直接排入污水处理厂
企业级

6 废气处理设施 不涉及
厂内废水处理设施失效导致废

气超标排放
企业级

7 危废仓库 不涉及 危险废物泄漏 车间级



环境风险管控清单

序

号

环境

风险

单元

典型事件情

景

环境风险防控措

施
应急措施 应急资源

1
氯气

仓库

仓库氯气泄

漏

视频监控、有毒气

体监控预警装置

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集

水井和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站处理。

过滤式防毒面具、

过滤式防毒口罩、

氯气捕消器、全封

闭防化服、钢瓶堵

漏工具

2
储罐

区

罐区物料泄

漏

导流槽、视频监

控、地面防渗

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集

水井和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站处理。

气体检测仪、正压

式空气呼吸器、防

护眼镜、全封闭防

护服

3
甲类

仓库

甲类仓库物

料泄漏引发

火灾

火灾报警及消防

联动系统

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集

水井和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站处理。

空气呼吸器、防护

眼镜、轻型防化服、

应急药箱

4
生产

车间

火灾爆炸引

发次生/伴生

CO 污染物排

紧急切断与紧急

停车系统、火灾报

警及消防联动系

①切断进料系统，必要时降低生产负荷或停车；②向应急救援小组

报警，必要时向园区消防大队报警，并利用灭火器等消防设施进行

灭火。应急指挥部通知各应急小组做好应急设施、物资准备、个人

正压式空气呼吸

器、过滤式防毒面

具、过滤式防毒口



放 统、视频监控 防护措施等应急准备工作，立即前往事故现场；③利用厂区有毒有

害气体检测仪等设备对事发地及厂界等点位进行监测，关注大气污

染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民；④关闭企业雨

水排口，将事故废水收集事故应急池，并分批泵入厂内污水站处理。

罩、堵漏工具、应

急药箱、灭火器

5
污水

处理

设施

厂内废水处

理设施失效

导致废水直

接排入污水

处理厂

污染物在线监测

系统

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集

水井和导流沟收集至事故池，待事故结束后泵入厂内污水站处理。

正压式空气呼吸

器、防护眼镜、轻

型防化服

6
废气

处理

设施

厂内废气处

理设施失效

导致废气超

标排放

紧急切断与紧急

停车系统
立即停止生产，维修废气处理设施

正压式空气呼吸

器、防护眼镜、轻

型防化服

7
危废

仓库

危险废物泄

漏

导流槽、视频监

控、地面防渗

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集

水井和导流沟收集至事故池，待事故结束后泵入厂内污水站处理。

正压式空气呼吸

器、防护眼镜、轻

型防化服、黄沙
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